
Considerações relativas ao pavimento dos parques - Grelhas em betão e outros tipos de pavimento 

Na generalidade, os pavimentos devem ser concebidos e mantidos por forma a não causarem lesões aos animais. 

Para tal devem ser antiderrapantes, lisos e sem arestas, e constituir superfícies rígidas, planas e estáveis, 

adequadas à dimensão e peso dos suínos, e por forma a evitar lesões nas unhas e patas dos suínos.   

Podem ser utilizados pavimentos de slat plástica ou em gelha metálica não necessitando de cumprir 

requisitos especiais para além dos atrás descritos. Nas maternidades, uma parte do pavimento deve ter a área 

suficiente para que os leitões possam repousar juntos e ao mesmo tempo, e deve ser sólida ou estar revestida 

por um tapete ou outro material adequado e confortável. 

No entanto, quando os pavimentos utilizados são de grelha em betão, existem especificações aplicáveis às 

diferentes categorias de porcos criados em grupo: 

  Leitões Leitões  

desmamados 

Suínos criação Marrãs após 

cobrição 

Porcas 

Aberturas Até 11 mm Até 14mm  Até 18mm Até 20mm Até 20mm 

Ripas  

(mínimo) 
50mm 50mm 80mm 80mm 80mm 

 

 

 

 

 

Tolerância relativa à largura das ripas e das vigas - Apesar da NE 12737:2004+A1:2007, relativa 
ao fabrico de grelhas de betão para utilização em explorações pecuárias, prever uma tolerância 

de 3mm relativamente à largura das ripas e das vigas, que é respeitante às características físicas 

do produto acabado, é de referir que esta tolerância só se aplica às grelhas de betão com 80-

120mm de largura de ripa e 14-18 mm e 14-20mm destinadas nomeadamente a porcos de 
criação (20-125Kg média) e a marrãs após cobrição (25-250Kg média), ou seja, a tolerância 

prevista não se aplica de forma generalizada a qualquer grelha de betão, só às que têm as 

dimensões atrás especificadas.  

 


